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รูปทรงทีÉได้แรงบนัดาลใจจากพชืผกั 

(Forms Gotten From Vegetable Inspiration) 
 

หิรัญ   เกดิศิริ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  
 

 

บทคดัย่อ  

 โครงการวิจัยนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉอออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เครืÉ องเคลือบดินเผาสําหรับตกแต่งบ้านให้

สอดคลอ้งกบัการตกแต่งบา้นสมยัใหม่  โดยใชธ้รรมชาติของรูปทรงพืชผกัสวนครัว ประเภท หอมแดง มะเขือเทศ 

พริกใหญ่  หัวกระชายและมะเขือม่วง มาเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรวมทัÊ งการนาํเสนอแนว

ทางการออกแบบรูปทรงแจกันเครืÉองเคลือบดินเผา  ทีÉสามารถนาํไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยมีผลการ

ออกแบบดงันีÊ  

1. รูปทรงแจกนัทีÉออกแบบเป็นชุด ทีÉมีขนาดต่างกนั จาํนวน 5 ชุด คือ หอมแดง มะเขือเทศ พริกใหญ่ หัว

หระชายและมะเขือม่วง โดยแจกันทีÉผลิตออกมามีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับการตกแต่งบ้าน

สมยัใหม่ และสามารถผลิตในระบบเชิงอุตสาหกรรมได ้

2. เนืÊอดินทีÉนาํมาใชใ้นการผลิตแจกนัเป็นเนืÊอดินประเภทสโตนแวร์ (Stone Ware) อุณหภูมิทีÉใชเ้ผามี 2 

 อุณหภูมิ คือ 1,220 องศาเซลเซียส และ1,250 องศาเซลเซียส 

3. เคลือบทีÉนาํมาใชแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะพืÊนผวิ คือ เคลือบกึÉงดา้นกึÉงมนัและเคลือบมนัจากการแปรค่า

 อลมิูน่าและซิลิกา จาํนวน 5 ชนิด ดงันีÊ  

1) เคลือบสีแดงสดเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ใชบ้รรยากาศแบบรีดกัชั Éน 

2) เคลือบสีม่วงแดงเผาในอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ใชบ้รรยายกาศรีดกัชั Éน 

3) เคลือบใสออกผลึกสนิมเหลก็ เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชั Éน 

4) เคลือบกึÉงดา้นกึÉงมนั เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชั Éน 

5) เคลือบใสออกผลึกจุดนํÊ าตาล  เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชั Éน 

คาํสําคญั 

 รูปทรงธรรมชาติ หมายถึง รูปทรงทีÉนาํมาจากพืชผกั ประเภทหอมแดง มะเขือเทศ   มะเขือม่วง   พริกใหญ่และหัว

กระชาย ประเภทใชผ้ลและหัวในการประกอบอาหาร และนาํมาเป็น  แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพืÉอ

สร้างผลงานศิลปะเครืÉองปัÊ นดินเผา 
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 พืชผกั หมายถึง ผลของไมย้ืนตน้หรือประเภทเป็นราก เป็นหัว ทีÉเรานาํมาปรุงปรุงอาหารกิน   แบบสดๆ มี

คุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะทีÉใชใ้นครัวเรือน และเป็นพืชผกัทีÉ  คุน้เคยใกลต้วั 

 แรงบนัดาลใจ หมายถึง จินตนาการหรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยที์Éไดพ้บเห็นธรรมชาติสิÉง ต่างๆรอบตวัใน

วิถีชีวิตประจาํวนั และเกิดความชอบ ความประทบัใจ สามารถนาํมา ประยกุต์ สร้างสรรค์ให้เกิดความโดเด่น สวยงาม 

เกิดความสุนทรียในการคิดสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆ ทีÉไดพ้บเห็น มาผลิตเป็นชิÊนงานหรือผลิตภณัฑ์เพืÉอประโยชน์ใช้

สอยได ้
 

1.  วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

       โครงการออกแบบรูปทรงแจกันเครืÉ องเคลือบดินเผาสําหรับประดับตกแต่งบ้านสมัยใหม่มีวีการศึกษา

ดาํเนินการดงันีÊ  

1.1. ศึกษาข้อมูลและกาํหนดขอบเขตของการออกแบบ 

      ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวโน้มและรสนิยมของผูค้นในการนําแจกันไปประดับตกแต่งบ้าน

 สมยัใหม่เพืÉอหาแนวทางการออกแบบสร้างสรรครู์ปทรง 

1.2. รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลเพืÉอเป็นแนวทางในการออกแบบ 

   1.2.1 ขอ้มลูทีÉเกีÉยวขอ้งในการออกแบบ รูปทรง สีสนั พืÊนผวิและขนาดสัดส่วนของแจกนัทีÉนิยมทั Éวไป 

   โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทั Éวไปและผูท้รงคุณวุฒิ เพืÉอนาํผลทีÉไดม้าสรุป 

    วิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบ คดัเลือกรูปแบบทีÉมีความนิยมหรือความพึงพอใจมากทีÉสุด 

    จาํนวน 7 รูปแบบในรูปทรงพืชผกัแต่ละประเภท 

   1.2.2  ขอ้มลูเกีÉยวกบัวตัถุดิบและ กรรมวิธีการผลิตเครืÉองเคลือบดินเผา โดยนาํวตัถุดิบประเภทดิน และ

   เคลือบทีÉใชส้ร้างรูปทรงและตกแต่งพืÊนผวิ เขา้ทาํการทดลองในหอ้งปฎิบติัการเครืÉองเคลือบดิน 

     เผา เพืÉอคน้หาเนืÊอดินและเคลือบทีÉมีความเหมาะสมในการผลิตรูปทรงเครืÉองเคลือบดินเผา 

1.3. วเิคราะห์ข้อมูลและแจกแจงข้อมูลเพืÉอใช้ในการออกแบบ โดยมหีลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ข้อมูลดังนีÊ 

     1.3.1 วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนทั Éวไปจาํนวน  

     100 ชุด เพืÉอหาความนิยมของรูปทรงแจกนั  สีสนัและพืÊนผวิในการตกแต่ง 

      1.3.2 วิเคราะห์หาความเป็นไปไดใ้นกรรมวิธีในการผลิตเครืÉองเคลือบดินเผาประเภทสโตนแวร์โดยใช้

   ทฤษฎีการทดลองของเซเกอร์ สูตรเอม็ไพลิคลัเพืÉอทดสอบหาเนืÊอดินและเคลือบ 

   1.3.3 วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและแนวทางการแกไ้ข โดยเฉพาะความพร้อมของ

   เครืÉองมือและอุปกรณ์ในหอ้งปฎิบติัการและระยะเวลาในการทดลองและผลการทดลองทีÉไดรั้บ

   หลงัจากการทดลองทัÊงเนืÊอดินและเคลือบ 

   1.3.4 วิเคราะห์ถึงผลทีÉคาดว่าจะไดรั้บ โดยเฉพาะเกีÉยวกบัผลงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ ทีÉนาํผลกรทดลอง

   มาเทียบเคียงในการดาํเนินการหาค่าความเหมะสมของเนืÊอดินและเคลือบเพืÉอใชใ้นการผลิต 

     ชิ ÊนงานทีÉตอ้งการรวมทัÊงนาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีÉยวชาญมาพิจารณาประกอบกบัการทดลองทีÉได ้ 

     เพืÉอการพฒันาทดลองทีÉสมบูรณ์ต่อไป 
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1.4. ขัÊนตอนการออกแบบ-ร่างแบบ ถือเป็นขัÊนตอนทีÉสําคญัมากทีÉสุดเนืÉองจากการสร้างรูปทรงทีÉสวยงามลงตัว

 ตามหลกัการออกแบบและการจดัองค์ประกอบของผลงานจะส่งผลถึงวธิีคดิของการออกแบบช่วงเวลานัÊนๆ 

 และนําไปสู่ขัÊนตอนการผลติทีÉสมบูรณ์สอดคล้องกบัความคดิสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบและเป็นทีÉพึงพอใจ

 ของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยมขีัÊนตอนดังนีÊ 

  1.4.1  กาํหนดรูปแบบโดยการเขียนแบบร่าง 2 มิติเบืÊองตน้ตามแนวความคิดสร้างสรรคจ์ากรูปทรง 

  ธรรมชาติของพืชผกัสวนควัประเภท หอมแดง มะเขือ กระชาย พริกใหญ่ เพืÉอนาํมาสรุปวิเคราะห์หา

  รูปทรงร่วมสมยัทีÉมีแนวโนม้ความนิยมมากทีÉสุด 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 1 การเขียนภาพร่าง 2 มิติ ระยะเริÉมตน้ 
 

1.4.2   การเขียนภาพร่าง 2 มิติ โดยเลือกกาํหนดเฉพาะรูปแบบทีÉมีแนวโนม้ของความนิยมเพืÉอให ้

  ผูเ้ชีÉยวชาญเสนอแนะและคดัเลือกรูปแบบทีÉมีความสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 2 การเขียนภาพร่าง 2 มิติ เพืÉอคดัเลือกรูปแบบ 
 

 1.4.3  สร้างหุ่นจาํลอง 3 มิติ เพืÉอคัดเลือกและพิจารณาความเป็นไปไดโ้ดยให้ผูเ้ชีÉยวชาญตรวจทานและ

 เสนอแนะและพฒันาปรับปรุงแกไ้ขใหที้ความสมบูรณ์มากยิ ÉงขึÊน 

 

 

 

 

รูปทีÉ 3 การสร้างหุ่นจาํลอง 3 มิติ 
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1.5. การทดลองหาอตัราส่วนผสมและคุณสมบัตขิองนํÊาดินสําหรับหล่อแบบพมิพ์ 

 โดยใชส้ดัส่วนการผสมเป็นร้อยละจาํนวน 3 สูตร ใชว้ตัถุดิบ 4 ชนิด ประกอบดว้ย ดินดาํเชียงใหม่ ดิน

ขาวลาํปาง ดินดาํคอมพาวด์ และทรายละเอียด เผาทีÉอุณฆภูมิ 1220 องศาเซลเซียสและ1250 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศในการเผา แบบรีดั Ëกชั Éนและออกซิเดชั Éน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 4 ตารางผลการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของเนืÊอดินสโตนแวร์ 
 

 1.6. ผลการทดลองเคลอืบ 

       การทดลองเคลือบทีÉนาํมาใชใ้นการออกแบบรูปทรงแจกนั แบ่งออกเป็น 2 อุณหภูมิ คือ 1220 องศา

เซลเซียสและ1250 องศาเซลเซียส ทดลองโดยการแปรค่าอะลูมิน่าและซิลิกา จาํนวน 5 สูตร สูตรละ 9 จุด 

โดยใชสู้ตรพืÊนฐานของเคลือบแต่ละสูตรมีดงันีÊ  

  1.6.1  สูตรทีÉ 1 Seger Fomula 

 

 

 

 

 

 

   1.6.2  สูตรทีÉ 2 Seger Fomula 
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 1.6.3 สูตรทีÉ 3 Seger Fomula 

    

 

 

 

 

 1.6.4 สูตรทีÉ 4 Seger Fomula 

    

 

 

 

 

 
 

   1.6.5  สูตรทีÉ 5 Seger Fomula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปทีÉ 5 แสดงการตกแต่งดว้ยเคลือบชนิดต่างๆ 
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 1.7. ผลการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 
 

 1.8.  การนําไปประดบัตกแต่งร่วมกบัเฟอร์นิเจอร์อืÉน 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  สรุปผลการออกแบบ  

     2.1. หลกัการและเหตุผลของการออกแบบ เป็นการนาํเสนอรูปแบบใหม่ๆ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เน้น

การจดัองค์ประกอบตามหลกัสุทรียภาพและความมีอิสระของรูปทรงทีÉเรียบง่าย แต่มีความโดดเด่น สวยงาม ตาม

ความรู้สึกและรสนิยมของผูบ้ริโภค 

     2.2. วตัถุประสงคข์องการออกแบบรูปทรงคือ เพืÉอการออกแบบรูปทรงแจกนัเครืÉองเคลือบดินเผาสาํหรับประดบั

ตกแต่งบา้นทีÉมีความเหมาะสมกบัการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั รวมทัÊงพิจาณาจากแนวโนม้กระแสนิยมของผูบ้ริโภค ณ 

ขณะนัÊน 
 

3.  ปัญหาทีÉพบในการออกแบบ  

       การออกแบบรูปทรงแจกนัเพืÉอใช้ประดบัตกแต่ง พบปัญหาคือทุกขัÊนตอน ในการผลิต ตอ้งมีความประณีต 

ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะขัÊนตอนการออกแบบรูปทรงและการปรับปรุงพฒันารูปแบบตอ้งให้ความสาํคญัเป็น

พิเศษ เพืÉอได้รูปทรงทีÉสมบูรณ์ทีÉสุด สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทีÉกาํหนดไว ้

ระหว่างการผลิตตอ้งคบคุมขนาดของรูปทรงทัÊงปริมาณนํÊ าดินทีÉใชห้ล่อ  ความเขม้ขน้ของนํÊ าดิน รวมทัÊงระยะเวลาทีÉใช้

หล่อนํÊ าดินตอ้งใหเ้วลาสมัพนัธก์บัความอ่อนแข็ง แหง้ เปียกของนํÊ าดิน ขนาดของนํÊ าหนกัรูปทรงก็ประสบปัญหาการ

ทรุดตวัรูปทรงทีÉมีขนาดใหญ่  การตกแต่งดว้ยสีเคลือบตอ้งกาํหนดความหนาให้พอดีกบัพืÊนผิชิÊนงาน รวมทัÊ งการนาํ
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ผลิตภณัฑเ์ขา้เตาเผาตามทีÉกาํหนด ตอ้งคอยควบคุมดูแลใหส้มัพนัธก์บันํÊ าเคลือบและขนาดของชิÊนงาน ระยะเวลาทีÉใช้

เผา โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชก้าํกบัควบคุมดูแลทัÊงสิÊน จึงจะไดผ้ลิตภณัฑห์ลงัการเผาทีÉสมบูรณ์ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

       รูปทรงแจกนัเครืÉองเคลือบดินเผา เป็นผลิตภณัฑ์ทีÉน่าสนใจมีความหลากหลายทัÊ งรูปแบบ สีสัน ขนาดสัดส่วน 

และพืÊนผวิลวดลาย เคลือบ รวมทัÊงเทคนิควิธีการต่างๆในการผลิต ทัÊงนีÊ ขึÊนอยูก่บัความตอ้งการของนักออกแบบ และ

การพฒันารูปทรงใหมี้ความโดเด่น แปลกใหม่ มีความอิสระของความคิดสร้างสรรค์เน้นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผลงาน

การออกแบบทีÉได ้เพืÉอสะทอ้นแนวคิดทศันคติและความมีสุนทรียของผูอ้อกแบบ เพืÉอให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ซึÉงถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัทีÉจะช่วยใหผ้ลงานออกแบบประสบความสาํเร็จไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


